
L’AQUAPHOTONS D’OJADE, UN SYSTÈME D’ULTRA-FILTRATION DE L’EAU 
 

DESCRIPTION DE L’APPAREIL  
 

 
 

 

 
 

Mode de fonctionnement 
 

L’AQUAPHOTON agit en 2 phases : 
 

1- Une phase de traitement des matières dans l’eau :  
sédiments, chlore, médicaments et autres résidus et 
polluants… 
 
2- Une phase de structuration et revitalisation de l’eau 
à travers un apport en minéraux organiques bio-
assimilables et l’activation de biophotons régénéro-
actifs. 

 
 
 

 

 

           

     Branchement 
 

De la taille d’un gros attaché-
case, il s’installe sous l’évier, 
sans aucun branchement 
électrique 

 
 
 
 
 
 

 

Il est branché sur le circuit 
d’eau potable et relié à un 
robinet (gratuit) identique à 
ceux des fontaines à eau  
 

 
ß ou à un robinet (payant) 

spécifique complet avec une 
sortie eau chaude/eau froide 
d’eau de ville ET une sortie 

d’eau OJADE. 

 
 

      

 
LE SYSTÈME NOMADE 

  
Un appareil à installer  
directement sur l’évier 

  
Idéal pour les locations ou  

les cabinets de thérapeutes 
 

 

 
 
 

L’AQUAPHOTONS est un achat à vie …  
C’est le choix d’une consommation d’eau durable et respectueuse de la santé et de l’environnement 

 
Clotilde Poivilliers, conseillère-distributrice OJADE - POHYEL 

06 21 41 10 86  -  clotildepoivilliers@gmail.com 


